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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa produktu : FARBA PROSZKOWA EPOKSYDOWA o oznaczeniach:
FE711118-MG0514 — podklad cynkowy

1.2.ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Zastosowanie:
Farba proszkowa do profesjonalnego uzycia w lakierniach proszkowych

1.3.DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY
Producent: Consus Sp. Z 0.0.
Ul. Metalowcow 25
39-200 Debica
POLAND
Tel: ++48 14 6814236
info@consusfarby.pl
Informacja o substancji/mieszaninie:
Tel: ++48 14 6814236
pilat@consusfarby.pl
1.4.NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Krajowa instytucja doradcza/OSrodek zatru¢
Numer telefonu alarmowego: 112 lub Straz Pozarna 998
Informacja toksykologiczna w Polsce: ++48 42 6314767 (24h) Instytut Medycyny Pracy
Telefon ++48 14 6814236 czynny w godzinach 7-15 w dni robocze

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Klasyfikacja wg rozporzadzenia CLP (rozp. WE 1272/2008, aktualna wersja)

Dziata toksycznie na organizmy wodne Kategoria 1 H400
Stwarzajace zagrozenie przewlekle dla $rodowiska wodnego Kategoria 1 H410
Stwarzajace zagrozenie przewlekle dla $rodowiska wodnego Kategoria 4 H413

Klasyfikacja wg dyrektywy (67/548/EWG lub 1999/45/WE, aktualna wersja)
N — Produkt niebezpieczny dla srodowiska naturalnego

R50/53 — Drziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dlugo utrzymujace sie¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
R52/53 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé¢ dlugo utrzymujace sig

niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

2.2.ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z dyrektywami GHS
Symbol:

¥

Stowo sygnatowe: Uwaga

Wskazowki dotyczace zagrozen: H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 — Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dhugotrwate skutki
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RH413 — moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla
organizmo6w wodnych

Wskazoéwka bezpieczenstwa

Prewencja: P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Reakcja: P391 — Zebraé wyciek.

P501 — Zawarto$¢/pojemnik usunaé zgodnie z krajowymi przepisami

2.3.INNE ZAGROZENIA
Na podstawie aktualnego stanu wiedzy produkt przy wlasciwym uzytkowaniu nie zagraza ludziom czy
srodowisku. Organiczne substancje stale maja tendencje do powodowania wybuchu pylowego.

3. SKLAD I INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1.SUBSTANCJE

3.2.MIESZANINY

Lp. | Nazwa Nr CAS NrEC | Nrrej. REACH | % Klasyfikacja | Klasyfikacja
wagowy | wedtug wedtug
67/548/EWG | 1272/2008
1 Pyt 7440-66- | 231- 01- 40-50 N; R50/53 Aquatic
cynkowy 6 175-3 2119467174- Acute 1,
37 H400
Aquatic
Chronic 1,
H410
02- . .

2 Benzen 54553- 259- 2119511723- 1-24 N; R52/53 Aguatic

1,245 - 90-1 224- 47-0000 Chronic 4,
tetra kwasu 4 H413
weglowego
sieciowany
4,5-
Dihydro-2-
fenylo 1H-
imidazolem
(1:1)

Informacje dodatkowe:
Pelny tekst zwrotéw R i H: patrz sekcja 16.

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1.0PIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Pierwsza pomoc/ informacje ogélne
Wezwacé pomoc medyczna, jezeli zte samopoczucie nie ustepuje

Pierwsza pomoc/ droga oddechowa
Wynie$¢ poszkodowanego na §wieze powietrze, zapewni¢ spokdj. W razie koniecznos$ci wezwac

pogotowie.

Pierwsza pomoc/ kontakt ze skéra
Po kontakcie ze skora umy¢ woda z mydtem, natozy¢ krem.

Pierwsza pomoc/ kontakt z oczami
Przemywac skazone oko duzg ilo$cig wody, jednoczesnie chronigc zdrowe oko.

Pierwsza pomoc/ droga pokarmowa
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W razie poiknigcia nie powodowac wymiotow, zasiggnac pomocy lekarskiej 1 pokazac Kartg
charakterystyki Iub etykiete.

4.2.NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Symptomy
Jak dotad objawy nie znane.

Zagrozenia
Do dzi$ nie sg znane zagrozenia.

4.3.WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Leczenie
Leczenie objawowe

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.SRODKI GASNICZE
Mgta wodna
Piana odporna na alkohol
Dwutlenek wegla
Gasnica proszkowa

5.2.SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Nigdy nie stosowaé strumienia wody, bo moze rozprzestrzeniaé¢ ogien. Ogien powoduje wydzielanie
toksycznych gazow.

5.3.INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Uzycie odpowiednich aparatow oddechowych moze by¢ konieczne. Opakowania znajdujace si¢ w
poblizu ognia, nalezy chtodzi¢ woda. Ciekle produkty powstate podczas gaszenia ognia nie mogag by¢
sptukiwane do $ciekoéw i gleby.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1.INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNCH
Nie zanieczyszczaé skory produktem lub ziemig zmieszang z produktem. Usung¢ wystepujace zrodta
zaplonu, zapewni¢ dobra wentylacje.

6.2.SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do studzienek §ciekowych, wod i ziemi.

6.3.METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA |
StUZACE DO USUWANIA SKAZENIA
Zebra¢ proszek odkurzaczem lub zmie$¢ szczotka. Zalecane jest uzywanie alkalicznych srodkow
czyszczacych. Jezeli nastgpi zanieczyszczenie systemu S$ciekow powiadomi¢ wiadze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

6.4.ODNIESIENIE DO INNYCH SEKCJI
Informacja dotyczaca bezpiecznego uzytkowania, patrz sekcja 7 i 13.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Postepowanie z substancjg lub preparatem
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Pyty moga tworzyC mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkt nie moze byc stosowany w poblizu
mozliwych Zrédet zaptonu, takich jak: otwarty ogien, spawanie, palenie. Instalacja elektryczna musi
by¢ zabezpieczona wg obowiazujacych przepisow.

Zasady higieny
My¢ rece przed przerwa i1 po pracy. Stosowa¢ krem ochronny do skory. Zanieczyszczona lub
poplamiong odziez natychmiast zdja¢, uzywac tylko po doktadnym wyczyszczeniu.

Wskazowki dotyczace zabezpieczenia przed pozarem.

Produkt moze by¢ natadowany elektrycznie. Nalezy zawsze stosowa¢ wyposazenie uziemione przy
przenoszeniu produktu z jednego pojemnika do innego. Zalecane jest stosowanie podiug
antystatycznych oraz antystatycznego obuwia i odziezy. Zaleca si¢ stosowanie narzedzi nie iskrzacych.

7.2.WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, tACZNIE Z INFORMACJAMI
DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywa¢ opakowanie szczelnie zamknigte, w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, w oddzieleniu od produktow zywnosciowych. Utrzymywac z dala od zrédet zaptonu.
Pojemnik powinien by¢ zamknigty i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku substancji. Nie przechowywaé w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

Dyrektywa Severso Il — Progi zglaszania w tonach
Kryteria zagrozenia

Kategoria Zglaszanie i prog | Prob bezpiecznego
MAPP zgloszenia

E1: substancje niebezpieczne dla srodowiska wodnego — 100 200

toksyczno$¢ ostra 1 lub przewlekta 1

C9i : bardzo toksyczne dla organizmow wodnych 100 200

7.3.SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIA KONCOWE

Nie ma dalszych zalecen.

8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1.PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Wartos¢ graniczna narazenia:
Mikro pyt (NDS): Pyt catkowity — 12mg/m?
Pyt respirabilny — 6mg/m?®

8.2.KONTROLA NARAZENIA

Srodki ochrony osobistej

Wymagana jest odziez ochronna oraz wentylacja pomieszczen. Zalecane jest zachowanie ogdlnych srodkow
ostroznosci.

Ochrona ukladu oddechowego

Nalezy stosowa¢ maski przeciwpytowe, gdy sg przenoszone duze iloci.
Filtr P2

Ochrona rak
Nalezy stosowac rekawice ochronne.

Materiat: kauczuk nitrylowy, Zalecane: Camatril 730, Kaechele-Cama Latex GmBH (KCL)
Niemcy

Grubos¢: 0,4mm

Czas przebicia: >480min

Metoda: EN 374
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Materiat: polichloropren z wewngtrzng warstwa lateksu naturalnego, Zalecane: Camapren 722,
Kaechele-Cama Latex GmBH (KCL) Niemcy
Grubose¢: 0,6mm
Czas przebicia: >480min
Metoda: EN 374

Ochrona oczu
Nalezy stosowa¢ okulary ochronne lub maske twarzowa.

Ochrona ciala

Nalezy stosowac robocza odziez ochronng, w tym obuwie antystatyczne. Ubior powinien by¢ dopasowany
do wykonywanych zadan i zwigzanych z tym zagrozeniem. Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE
9.1.INFORAMCJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIOWSCI FIZYCZNYCH I
CHEMICZNYCH

Stan skupienia: ciato state, proszek
Barwa: szara
Zapach: tagodny
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura topnienia: >50°C
Preznos¢ par: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Samozapton: Produkt nie jest samozapalny
Granice wybuchowosci: Produkt nie jest wybuchowy, jakkolwiek jest mozliwe
tworzenie mieszaniny wybuchowej powietrze/pyt
Ciezar wlasciwy w 20°C: 2,0-2,5 g/cm?®
Rozpuszczalnos¢
w wodzie: nierozpuszczalna
rozpuszczalniki organiczne: czeSciowo rozpuszczalny

9.2.INNE INFORMACJE
Brak dodatkowych informacji.

10.STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC
Dla tego produktu nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt jest trwaly.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne reakcje.

10.4. WARUNKI KTORYCH NALEZY UNIKAC
Brak konkretnych danych.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Brak konkretnych danych.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny
rozktad produktu.
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11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Toksyczno$¢ ostra
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach dla mieszaniny.

Toksycznos¢ dla substancji wchodzacych w sktad mieszaniny: Pyt cynkowy
Toksycznos¢ ostra przy podaniu doustnym: LD50 szczur: 200mg/kg
Toksycznos¢ ostra przy inhalacji: LC50 szczur: 5,4mg/m3/4h

Potencjalnie ostre dzialanie na zdrowie
Wdychanie — Kontakt z produktami rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania
niepozadane moga by¢ opdznione w stosunku do czasu ekspozycji.

Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. TOKSYCZNOSC
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach dla mieszaniny.

Ekotoksycznos¢ dla substancji wchodzacych w sktad mieszaniny: Cynk pyt (stabilizowany)
Toksycznos¢ dla ryb: LC50 Periophthamus waltoni: 12,21pg/1 /96h (wartos¢ literaturowa)
Toksycznos¢ dla skorupiakéw:  LC10 Cerodaphnia dubia: 65u0/1 /48h (wartos¢ literaturowa)

12.2. TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach

12.3.ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACII
Nie jest spodziewana bioakumulacja

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Dane nie sg znane.

12.5. WYNIKI WELASCIWOSCI PBT I vPvB
Brak danych.

12.6.INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAL ANIA
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt
Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ w odpowiedniej i upowaznionej do tego oczyszczalni (nie nalezy
odprowadzaé do kolektora sanitarnego). Produkt nie nadajacy si¢ do recyklingu nalezy utylizowaé w
licencjonowanym przedsigbiorstwie.
Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.
Kod odpadu produktu:
Odpad farb i lakierow 080111
Kod odpadu opakowaniowego:
Opakowania z papieru i tektury: 1501 01
Opakowania z tworzyw sztucz.: 1501 02

Zanieczyszczone opakowanie
Opakowanie, ktore nie moze by¢ umyte, powinno by¢ niszczone jak produkt odpadowy.

14.INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORCIE
14.1.NIMER UN (NUMER ONZ)
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ADR/RID, ADN, IATA, IMDG — UN30//

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O. (Cynk, proszek stabilizowany)

14.3. KLASY ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Klasa: 9

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Grupa pakowania: 11l

14.5.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Tak.

Informacje dodatkowe

Oznakowanie, ze substancja jest niebezpieczna dla $rodowiska, nie jest wymagane, kiedy jest
przewozona w ilosci <5 | lub <5 kg.

ADR/RID — numer zagrozenia 90, kod ograniczen przewozu przez tunele E

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknigtych pojemnikach, ktore
znajdujg si¢ w pozycji pionowe] i sg zabezpieczone. Nalezy upewnié si¢, ze osoby transportujace
produkt, wiedza co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub rozsypania.

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAL.ACZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 1
KODEKSEM IBC
Nie ma transportu luzem zgodnie z kodem IBC.

15.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I
SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCIJI LUB MIESZANINY
Poza wymienionymi w tej karcie danymi/przepisami nie ma zadnych dalszych informacji o
bezpieczenstwie, ochronie zdrowia i srodowiska.

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Dla opisanych tu substancji lub sktadnikow opisanych tu preparatow nie jest dostepna do dnia
dzisiejszego ocena bezpieczenstwa chemicznego (CSA).

16.INNE INFORMACJE
Lista rodzajéw zagrozen szczegélnych zgodnie z sekcja 2 (zwroty R)
R50/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w §rodowisku wodnym.
R52/53 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

Lista zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia zgodnie z sekcja 3 (zwroty H)
H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
H413 — moze powodowaé dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych

Legenda
ADN Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych
$rodladowymi drogami wodnymi.
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ADR Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towarow niebezplecznych
drogami ladowymi.
CAS Chemical Abstarct Service: oznaczenie numeryczne substancji
GHS Globalny System Zharmonizowany
IATA Zrzeszenie Migdzynarodowego Transportu Lotniczego
IMDG Migdzynarodowy morski transport towaréw niebezpiecznych

MARPOL Miegdzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

PBT Trwaty w §rodowisku, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

REACH Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow.

RID Migdzynarodowe rozporzadzenie w sprawie transportu substancji niebezpiecznych koleja.

vPvB Bardzo trwaty w §rodowisku i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji.

Data poprzedniej aktualizacji: -

Dane te oparte sg na obecnym stanie naszej wiedzy. Maja one na celu opis naszych produktéw w zwigzku z
wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz nie powinny by¢ traktowane jako zobowigzujace gwarancje
okreslonych wlasciwosci.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego (MSDS) dotyczy produktu, nie moze uwzglednia¢ wszystkich
prawdopodobnych sytuacji, ktore si¢ moga zdarzy¢ na danym stanowisku pracy. Dlatego MSDS zawiera tylko
czg$¢ informacji niezbgdnych do ustalenia programu bezpieczenstwa.



